SONANCE

Los amplificadores Sonance con habilitacion DSP y su software SonArc,
ofrecen cientos de presets de ecualizacion disenados especificamente
para las bocinas Sonance, los presets habilitan facilmente el DSP sin
necesidad de hardware adicional, obteniendo un ahorro de tiempo.

Caracteristicas:

- Control via IP e IR controlable ofreciendo una flexibilidad en la instalacion.

- Potente amplificacion clase D de grado audiofilo, clasificada y certificado @8
ohms, estable @2ohms.

- Forma compacta que permite ahorrar espacio en el rack.

- Canal Bridgeable para aplicaciones cuando aun se requiere mas potencia.

- DAC de procesamiento de alta resolucion de 24 bits/96 kHz capaz de 4608
KBPS de reproduccion de audio.

- Diseno de enfriado por conveccion sin ventilador, permite un apilado directo
sin espaciode aire para una mayor densidad de potencia.

- Arrelgo completo de conectividad entrada/salida para tener una maxima
flexibilidad de instalacion: entradas de lineq, IP, IR, triggers, conector ethernet
para conectividad de red.




SONANCE

Modelos disponibles

Canales

Potencia de salida - 8
Ohms

Potencia de salida - 4
Ohms

Potencia de salida - 8
Ohms (Bridged)

RMS por canal- 70V
Frecuencia de respuesta
Voltaje de operacion
Espacio requerido en
rack

Dimensiones (WxHxD)

Dimensiones de montaje
en rack (WxHxD)

Peso de envio

DSP 2-150 MKIII

2 (1 par estéreo)

150 W RMS por canal

224 W RMS por canal

473 Watts

oHz - 50kHz

100 - 120V@60Hz, 220 -
240V@50Hz

1U 1/2 ancho de rack

219mMmm X 54mm x 427mm

482mm X 44mm x 427mm

11 Ibs. (5kg)

DSP 2-750 MKIII

2 (1 par estéreo)

500 W RMS por canal

750 W RMS por canal

2,000 Watts

750 Watts
5Hz - kHz

100 - 120V@60Hz, 220 -
240V@50Hz

2U

438mm x 928mm x 437mm

482mm x 88mm x 437/mm

23.3 Ibs. (10.6kg)

DSP 8-130 MKIII

8 (4 pares estéreo)

130 W RMS

145 W RMS todos los
canales

300 Watts

SHz - 50kHz

100 - 120V@60Hz, 220 -
240V@50Hz

1U

438mm X 54mm x 427mm

482mm X 44mm x 427mm

18 Ibs (8.2kg)



